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Required location (country/region) setting support - 
additions 

When configuring the required fax settings for the Location setting, 
some countries/regions are supported, but do not have an entry in the 
Location setting menu list. These additional countries/regions can be 
supported by selecting another, alternate country/region from the 
Location settings list. The following table lists additional supported 
countries/regions and an acceptable alternate country/region to 
select to support that country/region. 

Add the following table to the end of the section, To set the location 
in Chapter 1, Setting up. 



Location (country/region) setting support additions 



To support this 
country/region 


Select this country/region from the location setting 
list 


Estonia 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


Iceland 


Denmark, Norway, or Sweden 


Latvia 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


Liechtenstein 


Austria or Switzerland 


Lithuania 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


Morocco 


Spain 


Slovenia 


Hungary or Poland 



Setting JBIG Compression - change 

The default setting for JBIG compression mode, as documented in 
the fax guide, has changed from "Off' to "On." Step five, under 
Setting JBIG compression mode in Chapter 3, Configuration, 
should be changed to read as follows: 

5 Touch ON (default) to enable JBIG compression or touch OFF to 
disable JBIG compression. 
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Redial-on-disconnect error note - addition 



Add the following note to the end of the section, Setting redial rules 

in Chapter 3, Configuration. 



Note You may observe a redial message on the control panel when both the 

Redial-on-Busy and Redial-on-No-Answer settings are set to off. This 
occurs when the fax accessory dials a number, establishes a 
connection, and then loses the connection. As a result of this error 
condition, the fax accessory performs two redial attempts (the first one 
at 26,400 bps and, if that fails, a second one at 14,400 bps). During 
this redial operation, the fax accessory displays a message on the 
control panel that indicates that a redial is in progress. 



Service setting - additions 

Additional service settings have been added to the fax accessory 
service menu. The following three new settings should be added to 
the end of the section, Service settings in Chapter 6, 
Troubleshooting. 

V.34: This setting has two values (Normal and Off) that control the 
modem's baud rate. The Normal setting allows the modem to select 
(negotiate with the other modem) any of the supported baud rates up 
to 33,600 bps. The Off setting sets the baud rate to 14,400 bps. This 
setting remains set, until changed. 

Maximum baud rate: This setting is similar to V.34 but provides a list 
of baud rates to select for operation. If the fax is having 
communication errors, use this setting to select slower baud rates to 
determine if the communication error is caused by the phone line. 
Once this setting is set, it remains set until changed. 

Speaker mode: This service setting has two modes, Normal and 
Diagnostic. In Normal mode, the modem speaker is turned on during 
dialing through the initial connection and then shuts off. For 
Diagnostic mode, the speaker is turned on and remains on for all fax 
communications until the setting is returned to Normal. 

Customer support, world wide web - addition 

It is important to check the HP web site to identify any changes to the 
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 product that have been 
made after the printing of this document. In the Fax Guide, under the 
World wide web heading in chapter 6, Troubleshooting, add the 
following statement. 

Important: Check the HP web site for additional information 
regarding updates or changes to the product that may have been 
made after the printing of this document. Go to www.hp.com and 
search for "Q3701A." Use the "Product quick links" to jump to the 
product manuals and look for "Errata." This errata document identifies 
the most current changes to the product. 
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Schedule printing of faxes setting - name changes 

The Schedule Printing of Faxes setting name has changed to Fax 
Printing. This name displays in the fax menus. In addition, two 
sub-menu items have changed, as identified in the procedures below 
The following four pages replace the first four pages in Chapter 4, 
Faxing (advanced). 

This chapter describes the advanced fax settings. Access to these 
settings is from the Fax menu, under the MFP control panel menus. 

Advanced fax settings include: 

• Changing your personal identification number (PIN) 

• Fax Forwarding 

• Scheduling fax printing (memory lock) 

• Polling another fax 

Secure settings 

Two settings, Fax Forwarding and Fax Printing, are secure features 
and require a PIN. The first time you access either setting, you will be 
required to create a PIN. Once that PIN is created, it is used to 
access both features. That is, a PIN that has been created for Fax 
Forwarding is used to access Fax Printing, or, if the PIN was first 
created for Fax Printing, it must be used to access Fax Forwarding. 
Only one PIN can be created to access these secure settings. 

If Fax Call Report is enabled with thumbnails, a report will still print 
with a thumbnail of the first page of the fax, when Fax Printing or Fax 
Forwarding is enabled. If you wish secure fax printing, disable printing 
the thumbnail on the Fax Call Report. 

Changing your PIN 

This procedure describes how to change your existing PIN. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

To change your PIN, complete the following steps. 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FORWARD FAX or FAX PRINTING to 

display the settings screen. 

5 Touch CHANGE PIN to display the PIN screen. 
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6 Using the keypad, type the PIN (at least four digits), and then 
touch OK to display the CHANGE PIN screen. 

7 Type a new PIN using the keyboard, then press OK. 

8 Verify the PIN by typing it again, and then touch OK to save the 
new PIN. 

Setting fax forwarding 

The Forward Fax setting allows you to forward all received faxes to 
another phone number. When Forward Fax is enabled, the receiving 
MFP prints the fax (if Fax Printing is disabled, the fax prints when the 
printing is enabled), and also forwards the fax to the fax forward 
number. 

Note Fax Forwarding is attempted only once no retries occur. Also, all faxes 

will be forwarded in fine or standard resolution. 

To set Fax Forwarding, complete the following steps. 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FORWARD FAX to display the PIN 
screen. 

5 Using the key pad, type your PIN (must be at least four digits) and 
touch OK. If you have an existing PIN, the FORWARD TO 
NUMBER screen displays. If a PIN has not been created, you are 
prompted to verify the new PIN by typing it again, and then press 
OK. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

6 Touch FAX FORWARDING to display the FAX FORWARDING 
settings screen. 

7 Touch FORWARD TO NUMBER to display the keyboard. 

8 Type the fax forward phone number, and then touch OK to enable 
Fax Forwarding. 
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Scheduling fax printing (memory lock) 

Fax Printing allows you to specify when faxes print. If Fax Printing is 
disabled, received faxes are stored to memory and not printed. When 
Fax Printing is enabled, all stored faxes print and all faxes that are 
received print. 

It is possible to access fax jobs stored in memory using the MFP 
Retrieve Job menu. Using this menu, jobs can be printed or deleted 
while they are stored in memory. For additional information about this 
feature, see the Retrieve Job menu description in the MFP user 
guide. 

Fax Printing can be turned on and off manually or scheduled to go on 
and off automatically for days of the week. The Fax Printing schedule 
can be set to lockout an entire day (24 hours) or lockout a time period 
during the day. Only one lockout period can be set, but it can be 
applied to any number of days. The lockout period is setup using the 
Fax Printing setting, see "To create a fax printing schedule." 

To enable/disable fax printing 

Note Prior to enabling a fax printing schedule, a schedule must be created, 

see "To create a fax printing schedule." 



1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FAX PRINTING to display the PIN menu. 

5 Type your PIN (must be at least four digits) and touch OK to 
display the FAX PRINTING menu. If you do not have a PIN, you 
will be prompted to create one. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

6 Touch FAX PRINTING MODE. 

7 Select a Fax Printing mode: 

• Touch STORE ALL RECEIVED FAXES to disable printing of 
faxes and store all received faxes to memory. 

• Touch PRINT ALL RECEIVED FAXES to allow all stored faxes 
to print and to print all faxes as received. 

• Touch CREATE FAX PRINTING SCHEDULE to use the Fax 

Printing schedule to automatically turn on and off the printing 
of faxes. 
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8 Touch OK to exit. 



Fax Printing and Fax Forwarding use the same PIN. If you have created 
a PIN for Fax Forwarding, enter that PIN here. 

To create a fax printing schedule 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FAX PRINTING to display the PIN menu. 

5 Type your PIN and touch OK to display the FAX PRINTING 
menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create 
one. 

6 Touch CREATE FAX PRINTING SCHEDULE to display the 
schedule settings. 

7 Touch PRINT END TIME to set the schedule time when faxes will 
not print (begin the lockout period when faxes store to memory), 
select a time, and then touch OK. 

8 Touch PRINT START TIME to set the schedule time when faxes 
will start printing (end the lockout period when faxes are not 
stored to memory), select a time, and then touch OK. 

9 Touch SCHEDULE DAYS, to display the list of days. 

10 Touch a day (MONDAY for example) to display the day lockout 
settings, and then either: 

• Touch STORE ALL FAXES to lockout the day (24 hours), or 

• Touch PRINT FAXES AS SCHEDULED to use the Print End 
Time/Print Start Time schedule for that day. 

Repeat this step for each day you want to schedule. 

11 Touch OK to exit. 



Scheduling fax printing (memory lock) 7 
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RETTELSER 

for 

Fakshandbok for HP LaserJet MFP analog 
faks-tilbehor 300 

August 2004 



Dette dokumentet inneholder ny informasjon om bruk av HP 
LaserJet MFP analog faks-tilbehor 300. Denne informasjonen 
utfyller informasjonen i Fakshandbok for HP LaserJet MFP 
analog faks-tilbeh0r 300, og du bor oppbevare disse 
dokumentene sammen. 



NDdvendig innstilling av stotte for plassering 
(land/region) - tillegg 



Nardu skal konfigurere n0dvendige faksinnstillinger ved innstilling av 
plassering, st0ttes noen land/regioner som ikke er oppf0rt i menyen 
for innstilling av plassering. Du far stotte for disse landene/regionene 
ved a velge et annet land / en annen region fra listen for innstilling av 
plassering. Tabellen nedenfor viser landene/regionene som ogsa 
stottes, og hvilke alternative land/regioner du kan velge for a fa stotte 
for disse. 

Legg til tabellen nedenfor til slutt i delen Slik angir du plassering 

i kapittel 1, Konfigurasjon. 



Innstilling av stotte for plassering (land/region) - tillegg 



For a fa stotte for 
dette landet / denne 
regionen 


Velger du landet/regionen fra listen for innstilling av 
plassering 


Estland 


Norge, Sverige eller Russland 


Island 


Danmark, Norge eller Sverige 


Latvia 


Norge, Sverige eller Russland 


Liechtenstein 


0sterrike eller Sveits 


Litauen 


Norge, Sverige eller Russland 


Marokko 


Spania 


Slovenia 


Ungarn eller Polen 



Angi JBIG-komprimering - endring 

Standardinnstillingen for JBIG-komprimeringsmodus, som er 
beskrevet i fakshandboken, er endret fra Av til Pa. Trinn 5 under 
Angi JBIG-komprimering i kapittel 3, Konfigurasjon, ma endres 
til folgende: 

5 Trykk pa PA (standard) for a aktivere JBIG-komprimering, eller 
trykk pa AV for a deaktivere JBIG-komprimering. 
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Merknad om feil i forbindelse med ny oppringing ved 
frakobling - tillegg 



Legg til f0lgende merknad nederst i delen Angi regler for ny 
oppringing i kapittel 3, Konfigurasjon. 



Merk Det kan hende at du ser en melding om ny oppringing pa kontrollpanelet 

nar bade Ring pa nytt ved opptatt og Ring pa nytt ved ikke svar er satt 
til Av. Dette forekommer narfakstilbehoret slar et nummer, oppnar 
forbindelse og deretter mister forbindelsen. En slikfeil forertil at 
fakstilbehoret utforer to forsok pa ny oppringing (forste forsok ved 
26 400 bps, og hvis forsoket mislykkes, et and re forsok ved 1 4 400 bps). 
Mens dette pagar, vises en melding i kontrollpanelet som angir at det 
pagar ny oppringing. 



Serviceinnstillinger - tillegg 

Det er lagt til flere serviceinnstillinger i fakstilbehorets servicemeny. 
Legg til disse tre nye innstillingene til slutt i delen Serviceinnstillinger 
i kapittel 6, Feilsoking. 

V.34: Denne innstillingen har to verdier (Normal og Av) som kontrollerer 
modemets overforingshastighet. Med Normal-innstillingen kan 
modemet velge (forhandle med modemet i den andre enden) blant de 
stottede overforingshastighetene opptil 33 600 bps. Med 
Av-innstillingen angis overforingshastigheten til 14 400 bps. Denne 
innstillingen forblir valgt hvis du ikke endrer den. 

Maximum baud rate (maksimal overforingshastighet): 

Denne innstillingen ligner pa V.34, men inneholder en liste 
over overforingshastigheter som kan velges. Hvis det oppstar 
kommunikasjonsfeil forfaksen, kan du ved hjelp av denne 
innstillingen velge lavere overforingshastigheter for a finne 
ut om feilen skyldes telefonlinjen. Hvis du velger denne 
innstillingen, forblir den valgt hvis du ikke endrer den. 

Speaker mode (hoyttalermodus): Denne serviceinnstillingen har 
to moduser: Normal og Diagnostikk. I Normal-modus er hoyttaleren 
slatt pa under oppringing i begynnelsen av tilkoblingen, og slas 
deretter av.l Diagnostikk-modus er hoyttaleren slatt pa, og den forblir 
pa under all fakskommunikasjon til du velger Normal-innstillingen 
igjen. 
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Kundestotte, World Wide Web - tillegg 



Det er viktig a ga til HPs Web-omrade for a se om det har kommet 
endringer for produktet HP LaserJet MFP analog faks-tilbehor 300 
etter at dette dokumentet ble trykt. Legg til erklaeringen nedenfor 
under overskriften World Wide Web i kapittel 6, Feilsoking. 

Viktig: Ga til HPs Web-omrade for a se om det har kommet ytterligere 
informasjon om oppdateringer eller endringer for produktet etter at 
dette dokumentet ble trykt. Ga til www.hp.com og sok etter Q3701 A. 
Velg koblingen for produkthandboker under overskriften Product quick 
links (hurtigkoblingerfor produkter), og se etter Errata (rettelser). Dette 
dokumentet med rettelser inneholder de siste endringene for produktet. 

Innstilling for Schedule Printing of Faxes (planlagt 
utskrift av fakser) - navneendringer 

Navnet pa innstillingen Schedule Printing of Faxes (planlagt utskrift 
av fakser) er endret til Fax Printing (faksutskrift). Dette navnet vises 
i faksmenyene. I tillegg er to undermenyelementer endret. De fire 
pafolgende sidene erstatter de fire forste sidene i kapittel 4, Faksing 
(avansert). 

Dette kapitlet beskriver avanserte faksinnstillinger. Du far tilgang 
til disse innstillingene fra Faks-menyen, som du finner under 
MFP-enhetens kontrollpanelmenyer. 

De avanserte faksinnstillingene omfatter blant annet: 

• Endre din personlige PIN-kode (Personal Identification Number). 

• Videresending av faks. 

• Planlegge utskrift av fakser (minnelas). 

• Polle en annen faksmaskin. 
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Sikre innstillinger 



To av innstillingene, Videresending av faks og Fax Printing 
(faksutskrift), er sikre funksjoner som krever at en PIN-kode angis. 
Du blir bedt om a lage en PIN-kode forste gang du bruker en av 
disse innstillingene. Nar du har laget en PIN-kode, brukes den for 
begge funksjonene. Det vil si at nar du har angitt innstillinger for 
Videresending av faks og laget en PIN-kode, brukes den ogsa for 
tilgang til Fax Printing (faksutskrift). Det samme gjelder motsatt: 
Hvis du har laget en PIN-kode for tilgang til Fax Printing (faksutskrift), 
bruker du den samme koden for a fa tilgang til Videresending av 
faks. Det kan lages bare en PIN-kode som gir tilgang til disse 
sikre innstillingene. 

Hvis faksanropsrapport med miniatyrbilder er aktivert, skrives 
rapporten ut med en miniatyr av den forste siden i faksen nar Fax 
Printing (faksutskrift) eller Videresending avfaks er aktivert. Hvis 
du vil bruke sikker utskrift av fakser, ma du deaktivere utskrift av 
miniatyrbilder pa faksanropsrapporter. 

Endre PIN-koden 

Denne fremgangsmaten beskriver hvordan du endrer din 
eksisterende PIN-kode. 



Merk Hvis du ma skrive ned PIN-koden, ma den oppbevares sikkert. Hvis du 

mister PIN-koden, ma du kontakte HP Hjelp og stotte for a fa 
instruksjonerom hvordan dutilbakestiller PIN-koden. Folg disse trinnene 
for a endre PIN-koden: 



1 Trykk pa Meny-knappen pa kontrollpanelet for a vise 
hovedmenyen. 

2 Trykk pa FAKS for a vise faksmenyen. 

3 Bla nedover, og trykk pa FAKSMOTTAK. 

4 Bla nedover, og trykk pa VIDERESEND FAKS eller FAX 
PRINTING (faksutskrift) for a vise innstillingsskjermbildet. 

5 Trykk pa ENDRE PIN-KODE for a vise PIN-skjermbildet. 

6 Bruk tastaturet til a taste inn PIN-koden (minst fire sifre), og trykk 
pa OK for a vise skjermbildet ENDRE PIN-KODE. 

7 Skriv inn den nye PIN-koden ved hjelp av tastaturet, og trykk 
pa OK. 

8 Bekreft PIN-koden ved a taste den inn en gang til, og trykk pa OK 
for a lagre den nye PIN-koden. 
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Angi videresending av faks 



Du kan bruke innstillingen Videresend faks til a videresende alle 
mottatte fakser til et annet telefonnummer. Nar Videresend faks 
er aktivert, vil MFP-enheten som mottarfaksen, skrive den ut (hvis 
Fax Printing (faksutskrift) er deaktivert, skrives faksen ut nar utskriften 
aktiveres), og videresende faksen til faksnummeret som er angitt for 
videresending. 



Merk Det gjores bare ett forsok pa a videresende faksen. Alle fakser 

videresendes med skarp eller standard opplosning. 

Folg disse trinnene for a angi videresending av faks: 

1 Trykk pa Meny-knappen pa kontrollpanelet for a 
vise hovedmenyen. 

2 Trykk pa FAKS for a vise faksmenyen. 

3 Bla nedover, og trykk pa FAKSMOTTAK. 

4 Bla nedover, og trykk pa VIDERESEND FAKS for a vise 
PIN-skjermbildet. 

5 Bruk tastaturet til a taste inn PIN-koden (ma inneholde minst fire 
sifre), og trykk pa OK. Hvis du allerede har en PIN-kode, vises 
skjermbildet VIDERESEND TIL NUMMER. Hvis dette er forste 
gang du angir en PIN-kode, blir du bedt om a bekrefte PIN-koden 
ved a taste den inn en gang til. Bekreft den nye PIN-koden ved 

a trykke pa OK. 



Merk Hvis du mister PIN-koden, ma du kontakte HP Hjelp og stotte for a fa 

instruksjoner om hvordan du tilbakestiller PIN-koden. Se "Kundestotte". 

6 Trykk pa VIDERESENDING AV FAKS innstillingsskjermbildet 
VIDERSENDING AV FAKS. 

7 Trykk pa VIDERESEND TIL NUMMER for a vise tastaturet. 

8 Tast inn telefonnummeret du vil videresende fakser til, og trykk pa 
OK for a aktivere videresending av faks. 

Planlegge utskrift av fakser (minnelas) 

Du kan bruke Fax Printing (faksutskrift) til a bestemme nar fakser skal 
skrives ut. Hvis Fax Printing (faksutskrift) er deaktivert, lagres alle 
mottatte fakser i minnet, men de skrives ikke ut. Nar Fax Printing 
(faksutskrift) er aktivert, skrives alle lagrede fakser ut, og alle fakser 
som mottas, skrives ut. 

Du kan fa tilgang til faksjobber som er lagret i minnet, ved a bruke 
menyen Hent jobb pa MFP-enheten. Ved hjelp av denne menyen kan 
du skrive ut eller slette jobber som er lagret i minnet. Du finner flere 
opplysninger om denne funksjonen i beskrivelsen av menyen Hent 
jobb i MFP-enhetens brukerhandbok. 
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Fax Printing (faksutskrift) kan slas pa og av manuelt, eller du kan 
lage en tidsplan for a bestemme at funksjonen skal slas pa og av 
automatisk pa bestemte dager i uken. Tidsplanen for Fax Printing 
(faksutskrift) kan angis slik at det ikke er mulig a skrive ut fakser 
i lopet av en last periode som kan omfatte et helt dogn, eller et 
bestemt tidsrom liver dag. Du kan bare angi en last periode, men 
denne perioden kan angis for en eller flere dager i uken. Den laste 
perioden angis ved hjelp av innstillingen Fax Printing (faksutskrift). 
Se "Slik lager du en tidsplan for faksutskrift". 

Aktivere/deaktivere faksutskrift 

For du kan aktivere en tidsplan for utskrift av fakser, ma du lage en 
tidsplan. Se "Slik lager du en tidsplan for faksutskrift". 

1 Trykk pa Meny-knappen pa kontrollpanelet for a vise 
hovedmenyen. 

2 Trykk pa FAKS for a vise faksmenyen. 

3 Bla nedover, og trykk pa FAKSMOTTAK. 

4 Bla nedover, og trykk pa FAX PRINTING (faksutskrift) for a 
vise PIN-menyen. 

5 Tast inn PIN-koden (ma inneholde minst fire sifre), og trykk pa OK 
for a vise menyen FAX PRINTING (faksutskrift). Hvis du ikke har 
en PIN-kode, vil du bli bedt om a lage en. 

Hvis du mister PIN-koden, ma du kontakte HP Hjelp og stotte for a fa 
instruksjoner om hvordan du tilbakestiller PIN-koden. Se "Kundestotte". 

6 Trykk pa FAX PRINTING MODE (modus for faksutskrift). 

7 Velg en modus for Fax Printing (faksutskrift): 

• Trykk pa STORE ALL RECEIVED FAXES (lagre alle mottatte 
fakser) for a deaktivere utskrift av fakser og lagre alle fakser 
som mottas, i minnet. 

• Trykk pa PRINT ALL RECEIVED FAXES (skriv ut alle mottatte 
fakser) for a skrive ut alle lagrede fakser og fakser som 
mottas. 

• Trykk pa CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (opprett 
tidsplan for faksutskrift) for a bruke tidsplanen for faksutskrift 
til a sla utskrift av fakser pa og av automatisk. 

8 Trykk pa OK for a avslutte. 

Den samme PIN-koden brukes for bade Fax Printing (faksutskrift) og 
Videresending av faks. Hvis du har laget en PIN-kode for Videresending 
av faks, kan du bruke den samme PIN-koden her. 
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Slik lager du en tidsplan for faksutskrift 

1 Trykk pa Meny-knappen pa kontrollpanelet for a vise 
hovedmenyen. 

2 Trykk pa FAKS for a vise faksmenyen. 

3 Bla nedover, og trykk pa FAKSMOTTAK. 

4 Bla nedover, og trykk pa FAX PRINTING (faksutskrift) for a 
vise PIN-menyen. 

5 Tast inn PIN-koden og trykk pa OK for a vise menyen FAX 
PRINTING (faksutskrift). Hvis du ikke har en PIN-kode, vil 
du bli bedt om a lage en. 

6 Trykk pa CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (opprett tidsplan 
for faksutskrift) for a vise tidsplaninnstillingene. 

7 Trykk pa PRINT END TIME (sluttklokkeslett for utskrift) for a angi 
klokkeslettet da fakser ikke lenger skal skrives ut (begynnelsen pa 
den laste perioden da faksene lagres i minnet), velg klokkeslett, 
og trykk deretter pa OK. 

8 Trykk pa PRINT START TIME (startklokkeslett for utskrift) for a 
angi klokkeslettet da utskrift av fakser kan starte (avslutningen av 
den laste perioden da faksene lagres i minnet), velg klokkeslett, 
og trykk deretter pa OK. 

9 Trykk pa SCHEDULE DAYS (planlegg dager) for a vise listen 
over dager. 

10 Trykk pa en dag (for eksempel MANDAG) for a vise innstillingene 
for dagens laste perioder. Na kan du 

• trykke pa STORE ALL FAXES (lagre alle fakser) for a sette 
den laste perioden til hele dognet, eller 

• trykke pa PRINT FAXES AS SCHEDULED (skriv ut fakser 
som planlagt) for a bruke dagens tidsplan med start- og 
sluttklokkeslett. 

Gjenta dette trinnet for alle dager som skal ha en tidsplan. 

1 1 Trykk pa OK for a avslutte. 
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SUPPLERENDE INFORMATION 

til 

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax 
brugervejledning 

August 2004 



Dette dokument indeholder ny information om betjeningen af 
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. Denne information 
supplerer de oplysninger, der findes i HP LaserJet MFP Analog 
Fax Accessory 300 Fax brugervejledningen, og dokumentet bor 
opbevares sammen med brugervejledningen. 



Understottelse i forbindelse med nodvendige 
indstillinger for sted (land/omrade) - tilfojelser. 



Nar de n0dvendige faxindstillinger for Sted skal vaelges, er der nogle af 
de understottede lande/omrader, som ikke findes i menulisten for Sted. 
Disse tilfojede lande/omrader understottes ved i stedet at vaelge et 
andet, alternativt land/omrade fra listen for Sted. Detfolgende skema 
angiver de nye lande/omrader, der understottes, samt et brugbart 
alternativt land/omrade, der kan vaelges for at opna understottelse 
af det pagaeldende land/omrade. 

Tilfoj folgende tabel efter afsnittet Sadan angives sted i Kapitel 1 , 
Opsaetning. 



Tilfojelser til understottelse af indstillinger 
for sted (land/omrade). 



For at understotte 
dette land/omrade 


vaelges dette land/omrade i listen over indstillinger 
for sted 


Estland 


Norge, Sverige eller Rusland 


Island 


Danmark, Norge eller Sverige 


Letland 


Norge, Sverige eller Rusland 


Liechtenstein 


0strig eller Schweiz 


Litauen 


Norge, Sverige eller Rusland 


Marokko 


Spanien 


Slovenien 


Ungarn eller Polen 



Indstilling for JBIG-komprimering - aendring 

I forhold til fax-brugervejledningen er standardindstillingen for 
JBIG-komprimering aendret fra "Deaktiveret" til "Aktiveret". Trin 
fern, under Indstilling af JBIG-komprimeringstilstand i Kapitel 3, 
Konfiguration, skal aendres til folgende: 

5 Beror AKTIVERET (standard) for at aktivere JBIG-komprimering, 
eller beror DEAKTIVERET for at deaktivere JBIG-komprimering. 
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Fejlmeddelelsen Ring op igen hvis forbindelsen 
afbrydes - tilfojelse 



Tilf0j f0lgende bemaerkning efter afsnittet Indstilling af 
genkaldsregler i Kapitel 3, Konfiguration. 



Bemaerk Man kan komme ud for, at der vises en meddelelse om genopkald pa 

kontrolpanelet, nar bade Ring op igen, hvis nummeret er optaget og 
Ring op igen, hvisopkaldet ikke besvares erdeaktiveret. Det sker, hvis 
faxtilbehoret ringer et nummer op, opnar forbindelse, og forbindelsen 
derefter afbrydes. Hvis denne fejl opstar, vil faxtilbehoret foretage 
to genopkaldsforsog. Forste genopkaldsforsog sker ved 26.400 bps, 
og, hvis dette mislykkes, foretages endnu et genopkaldsforsog ved 
14.400 bps. Under genopkaldsforsoget vises en meddelelse om, 
at et genopkaldsforsog er i gang, pa kontrolpanelet. 



Serviceindstillinger — tilfojelser 

Der er tilfojet yderligere serviceindstillinger til faxtilbehorets 
servicemenu. De folgende tre nye indstillinger skal tilfojes 
efter afsnittet Serviceindstillinger i kapitel 6, fejlfinding. 

V.34: Der erto indstillinger (Normal og Deaktiveret), der kontrollerer 
modemmets baudhastighed. Indstillingen Normal saetter modemmet 
i stand til frit at vaelge (ved at kommunikere med det andet modem) 
mellem de understottede baudhastigheder op til 33.600 baud. 
Indstillingen Deaktiveret saetter baudhastigheden til 14.400. 
Denne indstilling forbliver i kraft, indtil den aendres. 

Maksimal baudhastighed: Denne indstilling svarertil V.34, 
men giver mulighed for at vaelge baudhastigheden fra en liste. 
Hvis der opstar kommunikationsfejl under brug af faxen, bruges 
denne indstilling til at vaelge en langsommere baudhastighed, for 
derved at afgore, om kommunikationsfejlen skyldes telefonlinjen. 
Nar denne indstilling er valgt, forbliver den i kraft, indtil den aendres. 

Hojttalerindstilling: Denne serviceindstilling harto 
indstillingsmuligheder, Normal og Diagnosticering. I indstillingen 
Normal er modemmets hojttaler taendt, mens nummeret ringes 
op og indtil forbindelsen opnas. Derefter slukkes den. I indstillingen 
Diagnosticering er hojttaleren taendt og forbliver taendt under hele 
faxkommunikationen, indtil indstillingen Normal vaelges igen. 
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Kundesupport, internettet - tilfojelse 



Det er vigtigt at bes0ge HP's hjemmeside for at se, om der er 
foretaget aendringer i HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300, 
efterdette dokument blev trykt. I Fax-brugervejledningen under 
overskriften Internet i kapitel 6, Fejlfinding, tilfojes folgende. 

Vigtigt: Besog HP's hjemmeside og se, om der er yderligere 
information om opdateringer eller aendringer til produktet, der 
er sket efter dette dokument blev trykt. Ga til www.hp.com og 
sog pa "Q3701A". Benyt "Product quick links" til at ga videre 
til brugervejledningen for produktet og se efter "Errata". Dette 
erratadokument (supplerende information) omhandlerde seneste 
produktaend ringer. 

Indstillingen Planlaeg udskrivning af 
faxer - navneaendring 

Navnet pa indstillingen Planlaeg udskrivning af faxer er aendret 
til Faxudskrivning. Dette navn vises i faxmenuerne. Desuden er 
to undermenupunkter aendret, som det fremgar af procedurerne 
herunder. De folgende fire sider erstatter de forste fire sider i 
Kapitel 4, Faxning (avanceret). 

Dette kapitel beskriver de avancerede faxindstillinger. Du far 
adgang til disse indstillinger via faxmenuen under menuerne 
pa MFP-kontrolpanelet. 

Avancerede faxindstillinger omfatter: 

• /Endring af dit personlige id-nummer (PIN) 

• Videresendelse af fax 

• Planlaegning af faxudskrivning (hukommelseslas) 

• Polling af endnu en fax 

Sikkerhedsindstillinger 

Der er to indstillinger, Videresendelse af fax og Faxudskrivning, 
som er sikkerhedsfunktioner, der kraever en PIN-kode. Forste gang 
du opnar adgang til en af indstillingerne, bedes du om at oprette 
en PIN-kode. Nar PIN-koden eroprettet, skal du bruge den til at 
fa adgang til begge funktioner. Det vil sige, at hvis du opretter en 
PIN-kode til Videresendelse af fax, skal den ogsa bruges til at 
opna adgang til Faxudskrivning, eller hvis du opretter PIN-koden 
til Faxudskrivning, skal den ogsa bruges til at opna adgang til 
Videresendelse af fax. Der kan kun oprettes en PIN-kode til at 
opna adgang til disse sikkerhedsindstillinger. 

Hvis Faxopkaldsrapport eraktiveret med miniaturer, udskrives 
der stadig en rapport med en miniature af faxens forste side, nar 
Faxudskrivning eller Videresendelse af fax er aktiveret. Hvis du 
onsker sikker faxudskrivning, skal du deaktivere udskrivningen 
af miniaturer pa faxopkaldsrapporten. 
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/End ring af PIN-kode 

I denne procedure beskrives, hvordan din aktuelle PIN-kode aendres. 



Bemaerk Gemaltiddin PIN-kode pa et sikkertsted. Hvisdu mister din PIN-kode, 

skal du kontakte HP Service Support for at fa oplysningerom, hvordan 
du nulstiller PIN-koden. Se "Kundesupport". 

Udfor folgende trin for at aendre din PIN-kode. 

1 Tryk pa menu-knappen pa kontrolpanelet for at fa adgang 
til hovedmenuen. 

2 Beror FAX for at fa vist faxmenuen. 

3 Rul ned, og beror FAXMODTAGELSE. 

4 Rul ned, og beror VIDERESEND FAX eller FAXUDSKRIVNING 

for at fa vist indstillingsskaermen. 

5 Beror SKIFT PIN-KODE for at fa vist skaermen PIN. 

6 Indtast PIN-koden via tastaturet (mindst fire cifre), og beror 
derefter OK for at fa vist skaermen SKIFT PIN-KODE. 

7 Indtast en ny PIN-kode via tastaturet, og tryk pa OK. 

8 Bekraeft PIN-koden ved at indtaste den igen, og beror derefter 
OK for at gemme den nye PIN-kode. 

Indstilling af videresendelse af fax 

Med indstillingen Videresendelse af fax kan du videresende alle 
modtagne faxer til et andet telefonnummer. Nar Videresendelse 
af fax er aktiveret, udskriver den modtagende MFP faxen (hvis 
Faxudskrivning er deaktiveret, udskrives faxen, nar udskrivning 
aktiveres) og videresender desuden faxen til det angivne faxnummer. 

Bemaerk Videresendelse af fax forsoges kun en gang. Der forsoges ikke igen. 

Desuden bliver alle faxer videresendt med standard ellerfin oplosning. 

Udfor folgende trin for at indstille videresendelse af fax. 

1 Tryk pa menu-knappen pa kontrolpanelet for at fa adgang 
til hovedmenuen. 

2 Beror FAX for at fa vist faxmenuen. 

3 Rul ned, og beror FAXMODTAGELSE. 

4 Rul ned, og beror VIDERESEND FAX for at fa vist skaermen 
PIN-KODE. 
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5 Indtast PIN-koden via tastaturet (mindst fire cifre), og berar derefter 
OK. Hvis du allerede har en PIN-kode, vises VIDERESEND TIL 
NUMMER-skaermbilledet. Hvis der ikke eroprettet en PIN-kode, 
bedes du om at bekraefte den nye PIN-kode ved at indtaste den 
igen og derefter trykke pa OK. 



Bemaerk Gemaltiddin PIN-kode pa etsikkertsted. Hvisdu mister din PIN-kode, 

skal du kontakte HP Service Support for at fa oplysningerom, hvordan 
du nulstiller PIN-koden. Se "Kundesupport". 

6 Berar VIDERESENDELSE AF FAX for at fa vist skaermen 
VIDERESENDELSE AF FAX. 

7 Berar VIDERESEND TIL NUMMER for at fa vist tastaturet. 

8 Indtast telefonnummeret til faxvideresendelse, og berar derefter 
OK for at aktivere videresendelse af fax. 



Planlaegning af faxudskrivning (hukommelseslas) 

Faxudskrivning gor det muligt at angive, hvornar faxer skal udskrives. 
Hvis Faxudskrivning er deaktiveret, gemmes modtagne faxer i 
hukommelsen, men udskrives ikke. Nar Faxudskrivning er aktiveret, 
udskrives alle gemte faxer, og alle faxer, der modtages, udskrives. 

Det er muligt at fa adgang til faxjob, der er lagret i hukommelsen, ved 
hjaelp af MFP-menuen Hent job. Ved hjaelp af denne menu kan job 
udskrives eller slettes, mens de er lagret i hukommelsen. Yderligere 
oplysninger om denne funktion findes i beskrivelsen af menuen Hent 
job i MFP-brugervejledningen. 

Faxudskrivning kan aktiveres og deaktiveres manuelt eller planlaegges 
at aktivere og cleaktivere automatisk for ugedage. Tidsplanen for 
faxudskrivning kan indstilles til at lase hele dagen (24 timer) eller lase 
en tidsperiode i lobet af dagen. Der kan kun indstilles en laseperiode, 
men den kan anvendes pa ethvert antal dage. Laseperioden indstilles 
ved hjaelp af indstillingen Faxudskrivning. Se "Sadan oprettes en 
tidsplan for faxudskrivning". 

Sadan aktiveres/deaktiveres faxudskrivning 



Bemaerk For aktivering af en tidsplan for faxudskrivning skal der oprettes 

en tidsplan. Se "Sadan oprettes en tidsplan for faxudskrivning". 



1 Tryk pa menu-knappen pa kontrolpanelet for at fa adgang 
til hovedmenuen. 

2 Berar FAX for at fa vist faxmenuen. 

3 Rul ned, og berar FAXMODTAGELSE. 

4 Rul ned, og berar FAXUDSKRIVNING for at fa vist 
PIN-kodemenuen. 
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5 Indtast din PIN-kode (skal vaere mindst fire cifre) og berar OK 
for at fa vist FAXUDSKRIVNING-menuen. Hvis du ikke har en 
PIN-kode, bedes du om at oprette en. 

Gemaltiddin PIN-kode pa etsikkertsted. Hvisdu mister din PIN-kode, 
skal du kontakte HP Service Support for at fa oplysningerom, hvordan 
du nulstiller PIN-koden. Se "Kundesupport". 

6 Berar FAXUDSKRIVNING-TILSTAND. 

7 Vaelg en tilstand for Faxudskrivning: 

• Berar GEM ALLE MODTAGNE FAXER for at deaktivere 
udskrift af faxer og lagre alle modtagne faxer i hukommelsen. 

• Berar UDSKRIV ALLE MODTAGNE FAXER for at tillade, 
at alle lagrede faxer udskrives, og udskrive alle faxer, nar 
de modtages. 

• Berar OPRET TIDSPLAN FOR FAXUDSKRIVNING for at 

benytte tidsplanen for faxudskrivning til automatisk at starte 
og stoppe udskrift af faxer. 

8 Berar OK for at afslutte. 

Faxudskrivning og Videresendelse af fax bruger samme PIN-kode. 
Hvis du haroprettet en PIN-kode til Videresendelse af fax, skal du 
indtaste PIN-koden her. 

Sadan oprettes en tidsplan for faxudskrivning. 

1 Tryk pa menu-knappen pa kontrolpanelet for at fa adgang 
til hovedmenuen. 

2 Berar FAX for at fa vist faxmenuen. 

3 Rul ned, og berar FAXMODTAGELSE. 

4 Rul ned, og berar FAXUDSKRIVNING for at fa vist 
PIN-kodemenuen. 

5 Indtast din PIN-kode og berar OK for at fa vist 
FAXUDSKRIVNING-menuen. Hvisdu ikke har en PIN-kode, 
bedes du om at oprette en. 

6 Berar OPRET TIDSPLAN FOR FAXUDSKRIVNING for at vise 
indstillingerne for tidsplanen. 

7 Berar SLUTTIDSPUNKT FOR UDSKRIVNING for at indstille 
det tidspunkt, hvor faxer ikke udskrives (begyndelsen af 
laseperioden, hvor faxer lagres i hukommelsen), vaelg et 
tidspunkt og berar derefter OK. 



Planlaegning af faxudskrivning (hukommelseslas) 7 



8 Berar STARTTIDSPUNKT FOR UDSKRIVNING for at indstille det 
tidspunkt, hvor udskrivningen af faxer pabegyndes (afslutningen 
pa laseperioden, sa faxer ikke lagres i hukommelsen), vaelg et 
tidspunkt og berar derefter OK. 

9 Berar PLANL/EG DAGE for at fa vist en liste over dage. 

10 Berar en dag (f.eks. MANDAG) for at fa vist laseindstillingerne 
for dagen, og gor et af folgende: 

• Berar GEM ALLE FAXER for at lase dagen (24 timer), eller 

• Berar UDSKRIV FAXER SOM PLANLAGT for at anvende den 
tidsplan med Sluttidspunkt/Starttidspunkt for udskrivning, der 
er planlagt for den dag. 

Gentag dette trin for alle dage, du vil planlaegge. 

1 1 Berar OK for at afslutte. 
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HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 
-faksioppaaseen 

Elokuu 2004 



Tassa asiakirjassa on uusia tietoja, jotka koskevat HP LaserJet 
MFP Analog Fax Accessory 300:n toimintaa. Nama tiedot 
taydentavat tietoja, jotka ovat HP LaserJet MFP Analog 
Fax Accessory 300 -faksioppaassa, ja niita tulee sailyttaa 
kyseisen asiakirjan yhteydessa. 



Vaadittu sijainti (maa/alue) -asetuksen tuki — lisaykset 



Kun maaritetaan Sijainti-asetuksen vaadittua faksiasetusta, 
tuetaan joitakin sellaisia maita/alueita, joita ei ole Sijainti-asetuksen 
valikkoluettelossa. Saat naiden maiden/alueiden tuen valitsemalla 
toisen, vaihtoehtoisen maan/alueen Sijainti-luettelosta. Seuraavassa 
taulukossa luetellaan muut tuetut maat/alueet, seka nil lie sopivat 
vaihtoehtoiset maa-/alueasetukset, jotka tukevat kyseista 
maata/aluetta. 

Lisaa seuraava taulukko luvussa 1 (Asennus) olevan Sijainnin 
asettaminen -kohdan loppuun. 



Sijainti (maa/alue) -asetuksen tuen lisaykset 



Tuettava maa/alue 


Valitse sijaintiasetusluettelosta maa/alue 


Islanti 


Tanska, Norja tai Ruotsi 


Latvia 


Norja, Ruotsi tai Venajan federaatio 


Liechtenstein 


Itavalta tai Sveitsi 


Liettua 


Norja, Ruotsi tai Venajan federaatio 


Marokko 


Espanja 


Slovenia 


Unkari tai Puola 


Viro 


Norja, Ruotsi tai Venajan federaatio 



JBIG-pakkaustilan maarittaminen — muutos 

JBIG-pakkaustilan faksioppaassa dokumentoitu oletusarvo on 
muuttunut "El"-asetuksesta "KYLI_A"-asetukseksi. Viides vaihe 
luvun 3 (Asetukset) JBIG-pakkaustilan maarittaminen 
-kohdassa pitaa muuttaa seuraavasti: 

5 Ota JBIG-pakkaus kayttoon valitsemalla KYLLA (oletus) tai 
poista se kaytosta valitsemalla El. 
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Uudelleenvalinta, kun yhteys katkeaa -virhehuomautus 
— lisays 



Lisaa seuraava huomautus luvun 3 (Asetukset) 
Uudelleenvalintasaantojen maarittaminen -kohdan loppuun. 



Huomaa Saatat havaita uudelleenvalintailmoituksen ohjauspaneelissa, 

vaikka seka Uudelleenvalinta, kun varattu-tai Uudelleenvalinta, 
kun ei vastausta -asetukset ovat pois kaytosta. Nain kay, kun 
faksilaite ensin valitsee numeron ja muodostaa yhteyden, mutta 
menettaa sitten yhteyden. Taman virhetilan takia faksilaite yrittaa 
valita numeron uudelleen kahdesti (ensimmaisen nopeudella 
26 400 b/s ja mikali se epaonnistuu, toisen nopeudella 14 400 b/s). 
Taman uudelleenvalinnan aikana faksilaite nayttaa ohjauspaneelissa 
ilmoituksen uudelleenvalinnasta. 



Huoltoasetukset — lisaykset 

Faksilaitteen huoltovalikkoon on lisatty huoltoasetuksia. 
Seuraavat kolme asetusta tulee lisata luvun 6 (Vianmaaritys) 
Huoltoasetukset -kohdan loppuun. 

V.34: Talla asetuksella on kaksi arvoa (Normaali ja Ei 
kaytossa), jotka hallitsevat modeemin tiedonsiirtonopeutta. 
Normaali-asetus antaa modeemin valita (keskustella toisen 
modeemin kanssa) minka tahansa tuetun siirtonopeuden 
33 600 b/s:iin saakka. Ei kaytossa -asetus asettaa 
siirtonopeudeksi 14 400 b/s. Tama asetus on voimassa, 
kunnes se muutetaan. 

Tiedonsiirron enimmaisnopeus: Tama asetus on 
samankaltainen V.34-asetuksen kanssa, mutta se sisaltaa 
tiedonsiirtonopeusarvojen luettelon, joista kayttaja voi valita 
haluamansa. Jos faksilla on tiedonsiirto-ongelmia, valitse talla 
asetuksella hitaampi tiedonsiirtonopeus ja tarkista, aiheutuuko 
ongelma puhelinlinjasta. Kun tama asetus on maaritetty, se on 
voimassa, kunnes se muutetaan. 

Kaiutintila: Tassa huoltoasetuksessa on kaksi tilaa, Normaali ja 
Vianmaaritys. Normaali-tilassa modeemin kaiutin on toiminnassa 
valitsemisen ja yhteyden muodostamisen aikana, minka jalkeen 
se sammuu. Vianmaaritys-tilassa kaiutin on toiminnassa koko 
faksitietoliikenteen ajan, kunnes asetuksen arvoksi muutetaan 
Normaali. 
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Asiakaspalvelu, WWW — lisays 



Tarkista HP:n Internet-sivuilta HP LaserJet MFP Analog 
Fax Accessory 300 -tuotteeseen taman asiakirjan painamisen 
jalkeen mahdollisesti tehdyt muutokset. Lisaa seuraava lauseke 
luvun 6 (Vianmaaritys) WWW-otsikon alle. 

Tarkeaa: Tarkista HP:n Internet-sivustosta lisatiedot taman 
tuotteen paivityksista tai muutoksista, jotka on saatettu tehda taman 
asiakirjan painamisen jalkeen. Siirry osoitteeseen www.hp.com ja etsi 
hakusanaa "Q3701A". Siirry tuotteiden kayttooppaisiin kohdan 
"Product quick Links" (Tuotteiden pikalinkit) avulla ja etsi sanaa 
"Errata". 

Aikataulun maarittaminen faksien tulostamiselle 
-asetus — nimenmuutokset 

Aikataulun maarittaminen faksien tulostamiselle -asetuksen 
nimeksi on muutettu Faksitulostaminen. Tama nimi nakyy 
faksivalikoissa. Sen lisaksi kaksi alivalikon kohtaa on muutettu 
seuraavassa toimintakuvauksessa osoitetulla tavalla. Seuraavat 
nelja sivua korvaavat nelja' ensimmaista sivua luvussa 4, Faksin 
lahettaminen (lisaasetukset). 

Tassa luvussa kasitellaan faksin lisaasetuksia. Avaa nama 
asetukset monitoimilaitteen ohjauspaneelin valikoista 
avautuvasta Faksi-valikosta. 

Faksin lisaasetuksiin kuuluvat: 

• Henkilokohtaisen tunnistenumeron (PIN) muuttaminen 

• Faksin edelleenlahetys 

• Aikataulun maarittaminen faksitulostukselle (muistin lukitus) 

• Toisen faksin kysely 

Suojatut asetukset 

Kaksi asetusta, Faksin edelleenlahetys ja Faksitulostaminen, 
ovat suojattuja toimintoja, jotka vaativat PIN-numeron. Sinun 
pitaa luoda PIN-numero, kun kaytat jompaakumpaa asetusta 
ensimmaista kertaa. Kun PIN-numero on luotu, sita kaytetaan 
molemmissa toiminnoissa. Faksin edelleenlahetys -toiminnossa 
luotua PIN-numeroa kaytetaan siis Faksitulostaminen-toiminnon 
avaamiseen ja Faksitulostaminen-toiminnossa luotua PIN-numeroa 
kaytetaan Faksin edelleenlahetys -toiminnossa. Naiden suojattujen 
asetusten kayttoon voidaan luoda vain yksi PIN-numero. 

Jos Faksipuheluraportti pienoiskuvien kanssa on otettu kayttoon, 
raportti tulostuu edelleen niin, etta faksin ensimmaisella sivulla on 
pienoiskuva, kun Faksitulostaminen- tai Faksin edelleenlahetys 
-toiminto on kaytossa. 



4 



FIWW 



PIN-numeron muuttaminen 

Tama toimenpide opastaa olemassa olevan PIN-numeron 
muuttamisessa. 

Huomaa Sailyta aina PIN-numeroa turvallisessa paikassa. Jos 

PIN-numero katoaa, pyyda HP:n asiakaspalvelusta ohjeet 
PIN-numeron nollaamiseen, katso kohta "Asiakaspalvelu". 

Voit muuttaa PIN-numeroa noudattamalla seuraavia ohjeita. 

1 Avaa paavalikko painamalla ohjauspaneelin Valikko-nappainta. 

2 Avaa faksivalikko valitsemalla FAKSI. 

3 Selaa alaspain ja valitse FAKSIN VASTAANOTTO. 

4 Selaa alaspain ja avaa asetusnaytto valitsemalla LAHETA 
FAKSI EDELLEEN tai FAKSITULOSTAMINEN. 

5 Avaa PIN-naytto valitsemalla VAIHDA PIN. 

6 Kirjoita PIN-numero (vahintaan nelja numeroa) nappaimistolla 
ja avaa sitten VAIHDA PIN -naytto valitsemalla OK. 

7 Kirjoita nappaimistolla uusi PIN-numero ja valitse sitten OK. 

8 Vahvista PIN-numero kirjoittamalla se uudestaan ja tallenna sitten 
PIN-numero valitsemalla OK. 

Faksin edelleenlahetyksen maarittaminen 

Faksin edelleenlahettaminen -asetuksen avulla voit lahettaa' kaikki 
vastaanotetut faksit edelleen toiseen puhelinnumeroon. Kun faksin 
edelleenlahetys on kaytossa, vastaanottava monitoimilaite tulostaa 
faksin (jos Faksitulostaminen-toiminto ei ole kaytossa, faksi tulostuu, 
kun tulostus on sallittu) ja lahettaa sen myos edelleen faksin 
edelleenlahetysnumeroon. 

Huomaa Faksin edelleenlahetysta yritetaan vain yhden kerran. Kaikki 

faksit lahetetaan edelleen tarkalla tai normaalilla tarkkuudella. 

Voit asettaa Faksin edelleenlahetyksen noudattamalla 
seuraavia ohjeita. 

1 Avaa paavalikko painamalla ohjauspaneelin Valikko-nappainta. 

2 Avaa faksivalikko valitsemalla FAKSI. 

3 Selaa alaspain ja valitse FAKSIN VASTAANOTTO. 

4 Selaa alaspain ja avaa PIN-naytto valitsemalla LAHETA 
FAKSI EDELLEEN. 
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5 Kirjoita nappaimistolla PIN-numero (vahintaan nelja numeroa) 
ja valitse OK. Jos PIN-numero on olemassa, nakyviin tulee 
LAHETA NUMEROON -naytto. Jos PIN-numeroa ei ole luotu, 
sinua pyydetaan vahvistamaan uusi PIN-numero antamalla 
se uudestaan. Valitse sitten OK. 



Huomaa Sailyta aina PIN-numeroa turvallisessa paikassa. Jos PIN-numero 

katoaa, pyyda HP:n asiakaspalvelusta ohjeet PIN-numeron 
nollaamiseen, katso kohta "Asiakaspalvelu". 

6 Avaa FAKSIN EDELLEENLAHETYS -asetusnaytto valitsemalla 
FAKSIN EDELLEENLAHETYS. 

7 Avaa nappaimisto valitsemalla LAHETA NUMEROON. 

8 Anna faksin edelleenlahetysnumero ja ota sitten Faksin 
edelleenlahetys kayttoon valitsemalla OK. 

Aikataulun maarittaminen faksitulostukselle 
(muistin lukitus) 

Faksitulostaminen-toiminnolla voit maarittaa, milloin faksit 
tulostetaan. Jos Faksitulostaminen ei ole kaytossa, kaikki 
vastaanotetut faksit tallennetaan muistiin, eika niita tulosteta 
valittomasti. Kun Faksitulostaminen on kaytossa, kaikki 
tallennetut ja vastaanotetut faksit tulostetaan. 

Voit avata muistiin tallennettuja faksitoita monitoimilaitteen Hae 
tyo -valikolla. Taman valikon avulla voit tulostaa tai poistaa toita, 
jotka on tallennettu muistiin. Katso lisatietoja tasta toiminnosta 
monitoimilaitteen kayttooppaan Hae tyo -valikon kuvauksesta. 

Faksitulostaminen-toiminto voidaan kaynnistaa tai sammuttaa 
kasin, tai se voidaan ohjelmoida kaynnistymaan ja sammumaan 
automaattisesti eri viikonpaivina. Faksitulostusaikataulu voidaan 
asettaa lukitsemaan koko vuorokausi (24 tuntia) tai lukitsemaan 
tietty vuorokausijakso. Vain yksi lukitusjakso voidaan maarittaa, mutta 
sita voidaan kayttaa useina paivina. Lukitusjakso maaritetaan 
Faksitulostaminen-asetuksella. Lisatietoja on kohdassa 
"Faksitulostusaikataulun luominen". 

Faksitulostamisen kayttoon ottaminen tai 
kaytosta poistaminen 

Huomaa Ennen kuin otat faksitulostusaikataulun kayttoon, sinun on luotava 

aikataulu. Lisatietoja on kohdassa "Faksitulostusaikataulun luominen". 

1 Avaa paavalikko painamalla ohjauspaneelin Valikko-nappainta. 

2 Avaa faksivalikko valitsemalla FAKSI. 

3 Selaa alaspain ja valitse FAKSIN VASTAANOTTO. 

4 Selaa alaspain ja avaa PIN-valikko valitsemalla 
FAKSITULOSTAMINEN. 
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5 Anna PIN-numero (vahintaan nelja numeroa)ja avaa sitten 
FAKSITULOSTAMINEN-valikko valitsemalla OK. Jos sinulla 
ei ole PIN-numeroa, sinua pyydetaan luomaan sellainen. 



Huomaa Sailyta aina PIN-numeroa turvallisessa paikassa. Jos PIN-numero 

katoaa, pyyda HP:n asiakaspalvelusta ohjeet PIN-numeron 
nollaamiseen, katso kohta "Asiakaspalvelu". 

6 Valitse FAKSITULOSTUSTILA. 

7 Valitse haluamasi faksitulostustila: 

• Poista faksien tulostus kaytosta ja tallenna kaikki 
vastaanotetut faksit muistiin valitsemalla TALLENNA 
KAIKKI VASTAANOTETUT FAKSIT. 

• Salli kaikkien tallennettujen ja vastaanotettujen 
faksien tulostus valitsemalla TULOSTA KAIKKI 
VASTAANOTETUT FAKSIT. 

• Ota faksien tulostaminen kayttoon ja poista se kaytosta 
automaattisesti Faksitulostusaikataulun avulla valitsemalla 
LUO FAKSITULOSTUSAIKATAULU. 

8 Poista valitsemalla OK. 



Huomaa Faksitulostaminen-toiminto ja Faksin edelleenlahetys -toiminto 

kayttavat samaa PIN-numeroa. Jos olet luonut PIN-numeron 
Faksin edelleenlahetys -toiminnossa, kirjoita se tahan. 



Faksitulostusaikataulun luominen 

1 Avaa paavalikko painamalla ohjauspaneelin Valikko-nappainta. 

2 Avaa faksivalikko valitsemalla FAKSI. 

3 Selaa alaspain ja valitse FAKSIN VASTAANOTTO. 

4 Selaa alaspain ja avaa PIN-valikko valitsemalla 
FAKSITULOSTAMINEN. 

5 Kirjoita PIN-numero ja avaa sitten FAKSITULOSTAMINEN-valikko 
valitsemalla OK. Jos sinulla ei ole PIN-numeroa, sinua pyydetaan 
luomaan sellainen. 

6 Avaa aikataulu-asetukset valitsemalla LUO 
FAKSITULOSTUSAIKATAULU. 

7 Maarita aika, jolloin fakseja ei tulosteta (aloittaa lukitusajan, 
jolloin faksit tallennetaan muistiin), valitsemalla haluamasi 
aika, valitsemalla TULOSTUKSEN PAATTYMISAIKA ja 
valitsemalla OK. 

8 Maarita aika, jolloin fakseja aletaan tulostaa (paattaa 
lukitusajan, jolloin faksit tallennetaan muistiin), valitsemalla 
aika, valitsemalla TULOSTUKSEN ALKAMISAIKA ja 
valitsemalla OK. 

9 Avaa paivaluettelo valitsemalla AIKATAULUPAIVAT 
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10 Avaa paivalukitusasetukset valitsemalla paiva' 
(kuten MAANANTAI) ja tee sitten jompikumpi 
seuraavista vaihtoehdoista: 

• Lukitse paiva (24 tuntia) valitsemalla TALLENNA KAIKKI 
FAKSIT. 

• Kayta kyseiselle paivalle tulostuksen paattymis- ja alkamisaikaa 
valitsemalla TULOSTA FAKSIT AJASTUKSEN MUKAAN. 

Toista tama toimenpide kaikille niille paiville, joiden aikataulun 
haluat maarittaa. 

11 Poista valitsemalla OK. 
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Uppdateringsinformation 

for 

Faxhandbok for HP LaserJet MFP tillbehor 
for analog fax 300 

Augusti 2004 



Detta dokument innehaller ny information som galler for 
anvandningen av HP LaserJet MFP tillbehor for analog fax 300. 
Denna information kompletterar informationen i Faxhandboken 
for HP LaserJet tillbehor for MFP analog fax 300 och bor forvaras 
tillsammans med det dokumentet. 



Stod for 
tillagg 



nodvandiga platsinstallningar (land/region) - 



Vid konfigurering av de nodvandiga faxinstallningarna for 
platsinstallningen finns det stod for vissa lander/regioner, men de 
finns inte med som en post i menylistan for platsinstallning. Dessa 
ytterligare lander/regioner kan ges stod genom att man valjer ett 
alternativt land/region i listan for platsinstallningar. Foljande tabell 
anger ytterligare lander/regioner som har stod och ett mojligt 
alternativ som kan valjas for att ge stod for det landet/den regionen. 

Lagg till foljande tabell till slutet av avsnittet Ange platsen i kapitel 1 , 
Installation. 



Stodtillagg for platsinstallning (land/region) 



Om du vill fa stod for 
detta land/region 


Valj detta land/region i listan med platsinstallningar 


Estland 


Norge, Sverige eller Ryssland 


Island 


Danmark, Norge eller Sverige 


Lettland 


Norge, Sverige eller Ryssland 


Liechtenstein 


Osterrike eller Schweiz 


Litauen 


Norge, Sverige eller Ryssland 


Marocko 


Spanien 


Slovenien 


Ungern eller Polen 



Stalla in JBIG-komprimering - andring 

Standardinstallningen for laget for JBIG-komprimering, sa som det 
anges i faxhandboken, har andrats fran "Av" till "Pa". Steg fern, under 
Stalla in laget for JBIG-komprimering i kapitel 3, Konfigu ration, 
ska andras sa att det star foljande: 

5 Peka pa PA (standard) for att aktivera JBIG-komprimeringen eller 
pa AV for att avaktivera JBIG-komprimeringen. 
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Felmeddelande om ateruppringning vid frankoppling - 
tillagg 



Lagg till foljande anmarkning i slutet av avsnittet Ange regler for 
ateruppringning i kapitel 3, Konfiguration. 



Obs! Det kan handa att ett ateruppringningsmeddelande visas pa 

kontrollpanelen nar bada installningarna ateruppringning vid upptaget 
nummer och ateruppringning vid uteblivet svar ar avstangda. Detta 
sker nar faxtillbehoret slar ett nummer, upprattar en anslutning och 
sedan forlorar anslutningen. Till foljd av detta feltillstand forsoker 
faxtillbehoret gora tva ateruppringningsforsok (detforsta vid 26 400 bps 
och, om det inte lyckas, ett andraforsok vid 14 400 bps). Under denna 
ateruppringning visarfaxtillbehoret ett meddelande pa kontrollpanelen 
som anger att en ateruppringning pagar. 



Serviceinstallningar - tillagg 

Ytterligare serviceinstallningar har lagts till pa servicemenyn for 
faxtillbehoret. Foljande tre installningar ska laggas till i slutet av 
avsnittet Serviceinstallningar i kapitel 6, Felsokning. 

V.34: Denna installing har tva varden (Normal och Av) som styr 
modemets overforingshastighet. Installningen Normal gordet mojligt 
for modemet att valja (forhandla med det andra modemet) nagon av 
de overforingshastigheter som det finns stod for, upp till 33 600 bps. 
Installningen Av staller in overforingshastigheten pa 14 400 bps. 
Denna installning kvarstar tills den andras. 

Hogsta overforingshastighet: Denna installning liknar V.34 men 
ger en lista over overforingshastigheter som kan valjas. Om faxen 
har kommunikationsproblem anvands denna installning for att 
valja langsammare overforingshastigheter for att avgora om 
kommunikationsfelet orsakas av telefonledningen. Nar denna 
installning har gjorts kvarstar den tills den andras. 

Hogtalarlage: Denna serviceinstallning har tva lagen, Normal 
och Diagnostik. I laget Normal ar modemets hogtalare pa under 
uppringningen nar anslutningen sker och stangs sedan av. I laget 
Diagnostik ar hogtalaren pa och forblir pa under all faxkommunikation 
tills installningen aterstalls till Normal. 
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Kundtjanst, Internet - tillagg 



Det ar viktigt att kontrollera HP:s webbplats for att se om nagra 
andringar gjorts i HP LaserJet MFP tillbehor for analog fax 300 
efter att detta dokument trycktes. I faxhandboken, under rubriken 
Internet i kapitel 6, Felsokning, laggerdu till foljande meddelande. 

Viktigt: Las pa HP:s webbplats for att fa ytterligare information 
om uppdateringar eller andringar i produkten som har gjorts 
efter att detta dokument trycktes. Ga till www.hp.com och sok 
efter "Q3701A". Anvand "Product quick links" ("Snabblankar 
till produkt") om du vill hoppa till handbocker till produkten 
och leta efter "Uppdateringsinformation". Detta dokument med 
uppdateringsinformation anger de senaste andringarna i produkten. 

Installningar for Planera faxutskrift - namnandringar 

Installningsnamnet Planera faxutskrift har and rats till Faxutskrift. 

Detta namn visas pa faxmenyerna. Dessutom har tva poster pa 
undermenyerna and rats, sa som anges i instruktionerna nedan. 
Foljande fyra sidor ersatter de forsta fyra sidorna i kapitel 4, Faxa 
(avancerat). 

Detta kapitel beskriver de avancerade faxinstallningarna. Dessa 
installningar kommer du at fran faxmenyn, under menyerna pa 
MFP-enhetens kontrollpanel. 

De avancerade faxinstallningarna omfattar: 

• Andra ditt personliga identifieringsnummer (PIN) 

• Faxvidarebefordran 

• Planera faxutskrift (minneslasning) 

• Avsoka ett annat fax 

Sakerhetsinstallningar 

Tva installningar, Faxvidarebefordran och Faxutskrift, arsakra 
funktioner som kraver en PIN-kod. Forsta gangen du anvander 
nagon av dessa installningar maste du skapa en PIN-kod. Nar 
den PIN-koden har skapats anvands den for bada funktionerna. 
Dvs. en PIN-kod som har skapats for Faxvidarebefordran anvands 
for Faxutskrift, eller, om PIN-koden forst skapades for Faxutskrift, 
maste den anvandas for Faxvidarebefordran. Endast en PIN-kod 
kan skapas for att komma at dessa sakra installningar. 



Om Faxsamtalsrapport ar aktiverad med miniatyrer skrivs en rapport 
fortfarande ut med miniatyrer av faxets forsta sida, nar Faxutskrift 
eller Faxvidarebefordran ar aktiverat. Om du vill ha saker faxutskrift 
avaktiverar du utskriften av miniatyrer pa Faxsamtalsrapporten. 

Andra PIN-kod 

Har far du reda pa hur du andrar din befintliga PIN-kod. 

Obs! Forvara PIN-koden pa ett sakert stalle. Om du tappar bort din PIN-kod 

maste du kontakta HP:s servicesupport for att fa information om hur 
man aterstaller PIN-koden, se "Kundtjanst". 

Om du vill andra din PIN-kod foljer du dessa steg. 

1 Tryck pa knappen Meny pa kontrollpanelen for att visa 
huvudmenyn. 

2 Peka pa FAX for att visa faxmenyn. 

3 Bladdra ned och peka pa FAXMOTTAGNING. 

4 Bladdra ned och peka pa VIDAREBEFORDRA FAX eller 
FAXUTSKRIFT for att visa skarmen med installningarna. 

5 Peka pa ANDRA PIN-KOD for att visa skarmen PIN. 

6 Anvand knappsatsen och skriv in PIN-koden (minst fyra siffror) 
och peka sedan pa OK for att visa skarmen ANDRA PIN-KOD. 

7 Skriv in en ny PIN-kod med tangentbordet och tryck sedan pa OK. 

8 Bekrafta PIN-koden genom att skriva in den igen och peka pa OK 
for att spara den nya PIN-koden. 

Ange faxvidarebefordran 

Installningen Vidarebefordra fax gor det mojligt att vidarebefordra 
alia mottagna fax till ett annat telefonnummer. Nar Vidarebefordra 
fax ar aktiverad skriver den mottagande MFP-enheten ut faxet 
(om Faxutskrift ar avaktiverat skriver faxen ut nar utskrift aktiveras) 
och vidarebefordrar ocksa faxet till numret for faxvidarebefordran. 

Obs! Endast ett forsok for Faxvidarebefordran gors. Alia fax vidarebefordras 

ocksa med upplosningen fin eller standard. 

Om du vill vidarebefordra fax foljer du dessa steg. 

1 Tryck pa knappen Meny pa kontrollpanelen for att visa 
huvudmenyn. 

2 Peka pa FAX for att visa faxmenyn. 

3 Bladdra ned och peka pa FAXMOTTAGNING. 
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4 Bladdra ned och peka pa VIDAREBEFORDRA FAX for att visa 
skarmen PIN. 

5 Anvand knappsatsen och skriv in din PIN-kod (den maste besta 
av minst fyra siffror) och peka pa OK. Om du redan har en 
PIN-kod visas skarmen VIDAREBEFORDRA TILL NUMMER. 
Om du inte har skapat en PIN-kod ombeds du att bekrafta den 
nya PIN-koden genom att skriva in den igen och trycka pa OK. 



Obs! Forvara PIN-koden pa ett sakert stalle. Om du tappar bort din PIN-kod 

maste du kontakta HP:s servicesupport for att fa information om hur 
man aterstaller PIN-koden, se "Kundtjanst". 

6 Peka pa FAXVIDAREBEFORDRAN for att visa skarmen for 
installningen FAXVIDAREBEFORDRAN. 

7 Peka pa VIDAREBEFORDRA TILL NUMMER for att visa 
tangentbordet. 

8 Skriv in telefonnumret som faxet ska vidarebefordas till och peka 
sedan pa OK for att aktivera Faxvidarebefordran. 

Planera faxutskrift (minneslasning) 

Faxutskrift gor det mojligt att ange nar fax ska skrivas ut. Om 
Faxutskrift ar avaktiverad sparas mottagna fax i minnet och skrivs inte 
ut. Nar Faxutskrift ar aktiverad skrivs alia sparade fax och alia fax som 
tas emot ut. 

Det gar att hamta jobb som sparats i minnet med hjalp av menyn 
Hamta utskriftsjobb i MFP-enheten. Med hjalp av denna meny kan 
jobb skrivas ut eller tas bort medan de ar sparade i minnet. Om du 
vill ha mer information om denna funktion kan du lasa beskrivningen 
av menyn Hamta utskriftsjobb i handboken till MFP-enheten. 

Faxutskrift kan stangas av och sattas pa manuellt eller stallas in sa 
att det satts pa eller stangs av automatiskt under veckan. Schemat 
for Faxutskrift kan stallas in sa att det lases en hel dag (24 timmar) 
eller under en period under dagen. Du kan endast ange en lasperiod, 
men den kan galla forflera dagar. Lasperioden anges med hjalp av 
installningen Faxutskrift, se "Skapa ett schema for faxutskrift". 

Aktivera/avaktivera faxutskrift 



Obs! Innan du kan aktivera ett schema for faxutskrift maste du skapa ett 

schema, se "Skapa ett schema for faxutskrift". 

1 Tryck pa knappen Meny pa kontrollpanelen for att visa 
huvudmenyn. 

2 Peka pa FAX for att visa faxmenyn. 

3 Bladdra ned och peka pa FAXMOTTAGNING. 
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4 Bladdra ned och peka pa FAXUTSKRIFT for att visa PIN-menyn. 

5 Ange din PIN-kod (den maste innehalla minst fyra siffror) och 
peka pa OK for att visa menyn FAXUTSKRIFT. Om du inte har 
en PIN-kod uppmanas du att skapa en. 

Forvara PIN-koden pa ett sakert stalle. Om du tappar bort din PIN-kod 
maste du kontakta HP:s servicesupport for att fa information om hur 
man aterstaller PIN-koden, se "Kundtjanst". 

6 Peka pa FAX PRINTING MODE (LAGE FOR FAXUTSKRIFT). 

7 Valj ett lage for faxutskrift: 

• Peka pa STORE ALL RECEIVED FAXES (SPARA ALLA 
MOTTAGNA FAX) om du vill avaktivera utskrift av fax och 
spara alia mottagna fax i minnet. 

• Peka pa PRINT ALL RECEIVED FAXES (SKRIV UT ALLA 
MOTTAGNA FAX) for att gora det mojligt att skriva ut alia 
sparade fax och skriva ut alia fax nar de tas emot. 

• Peka pa CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (SKAPA 
SCHEMA FOR FAXUTSKRIFT) om du vill anvanda ett 
schema for faxutskrift for att automatiskt satta pa och 
stanga av utskrift av fax. 

8 Peka pa OK for att avsluta. 

Faxutskrift och Faxvidarebefordran anvander samma PIN-kod. 
Om du har skapat en PIN-kod for Faxvidarebefordran anger du 
den PIN-koden har. 

Skapa ett schema for faxutskrift 

1 Tryck pa knappen Meny pa kontrollpanelen for att 
visa huvudmenyn. 

2 Peka pa FAX for att visa faxmenyn. 

3 Bladdra ned och peka pa FAXMOTTAGNING. 

4 Bladdra ned och peka pa FAXUTSKRIFT for att visa PIN-menyn. 

5 Ange din PIN-kod och peka pa OK for att visa menyn 
FAXUTSKRIFT. Om du inte har en PIN-kod uppmanas du 
att skapa en. 

6 Peka pa CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (SKAPA 
SCHEMA FOR FAXUTSKRIFT) for att visa 
schemainstallningarna. 
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7 Peka pa PRINT END TIME (SLUTTID FOR UTSKRIFT) for att 

stalla in den schematic! da fax inte langre skrivs ut (borjan pa 
lasperioden da fax sparas i minnet), valj en tid och peka sedan 
pa OK. 

8 Peka pa PRINT START TIME (STARTTID FOR UTSKRIFT) 

for att stalla in den schematid da fax borjar skrivas ut (slutet 
pa lasperioden da fax inte sparas i minnet), valj en tid och 
peka sedan pa OK. 

9 Peka pa SCHEDULE DAYS (SCHEMA FOR DAGAR) for att 

visa listan med dagar. 

10 Peka pa en dag (t.ex. MANDAG) for att visa 
lasningsinstallningarna och sedan antingen: 

• Peka pa STORE ALL FAXES (SPARA ALLA FAX) for att 

lasa dagen (24 timmar) eller 

• Peka pa PRINT FAXES AS SCHEDULED (SKRIV UT 
ALLA FAX ENLIGT SCHEMA) om du vill anvanda schemat 
for Sluttid for utskrift/Starttid for utskrift for den dagen. 

Upprepa det har steget for varje dag som du vill schemalagga. 

1 1 Peka pa OK for att avsluta. 



8 



svww 



